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ABSTRACT: 

CHG DATE=19990617 STATUS=0>A tanning cabine is equipped with an air pulsator 
and steam generator. A chemical absorption filter acts as a fungicide and 
removes bacteria from the air. A skin massage is thus provided as well as a 
supply of clean, moisturised air for breathing. Emulsions can be added to the 
air and/or steam supply for good skin compatibility during the tanning process 
to remove negative effects. Recommended emulsions can be additional introduces 
for the air pulses directed to the breathing zone. ADVANTAGE - Stimulates 
blood circulation. Counteracts risk of skin cancer from tanning. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestetlt 

(5) Korpererwarmungszelle mit UV-Strahlenanordnung, Luft- und Luftimpulsmassage sowie entkeimter 
Luftbefeuchtung 

Die Anmeldung beschreibt ein Verfahren zur Braunung 
und gteichzettigen Hautmassage sowie Hautbefeuchtung 
und Zufuhrung von sauberer, befeuchteter Atemluft. das 
dadurch gekennzeichnet ist daB die Br§unungskabine mit 
einem Luftimpulsator, gestutzt mit einer Dampf erzeugungs- 
einrichtung ausgerustet ist, und beiden Technologien erfin- 
dungsgemaB durch eine bakterizide und fungiztde Chemi- 
sorptionsfiltertechnologie die Luft zugef uhrt wird, wobei der 
Luft* und/oder Dampfzufuhrung Emulsionen zugesetzt wer- / 
denkdnnen. 
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Beschreibung 

Es ist bekannt, daB die sogenannten Braunungsliegen 
oder auch Sonnenduschen genannt, hautkrebsfordernd 
sein sollen. 5 

Dieser Nachteil soil dadurch behoben werden, daB 
eine intensive Durchblutung wahrend des Braunungs- 
vorganges gesichert wird, indem, wie erfindungsgemaB 
in der Hauptanmeldung P 39 15 5743 beschrieben, Luft- 
impulse ein Durchbluten durch Massagewirkung und io 
auch unterschiedliche Warmeimpulswirkung durch die 
jeweils stoBfdrmige Luftmassage forcieren, und diese 
soil weiterhin erfindungsgemafi unterstutzt werden zur 
Hautschonung und gleichzeitigen Relation von ent- 
keimter befeuchteter Luft, indem unten an der Brau- t5 
nungskabine Dampferzeuger angesetzt sind, wobei der 
Dampf vorher durch Luftbespulung erzeugt wird, die 
durch Chemisorptionsfilter gereinigt wurde, in den In- 
nenraum der Braunungskabine einflieflt und hier dem in 
Bewegungstherapie befindlichen Menschen eine gesun- 20 
de, keimfreie Luft sowie eine Luft mit hoher Feuchte 
zuf uhrt, die der Oberflache der Haut eine positive Wir- 
kung verleiht, die zusatzlich durch die Luftimpulsmassa- 
ge unterstutzt wird. 

Selbstverstandlich ist die Erfindung nicht auf die vor- 25 
stehend beschriebene Ausbildungsform beschrankt, 
sondern es sind zahlreiche Abanderungen moglich, ohne 
jedoch won dem Grundgedanken abzuweichen, eine 
Luftbraunungskabine so auszufuhren, daB die Oberfla- 
che des menschlichen Korpers durch Luftmengen be- 30 
aufschlagt wird und wunschgerecht mit einer entspre- 
chenden keimfreien Feuchte durch Dampfeinwirkung 
eine wohltuende Benetzung erfahrt, wobei die Luftmen- 
gen, die in die Braunungskabine einflieBen, bevorzugt 
durch die Dampferzeugungsanlage mitverwirbelt, einen 35 
absolut keimfreien wunschgerecht angefeuchteten Be- 
luftungs- und Atemlufteffekt der Kabine und somit den 
dort mit Sportubungen befaBten Menschen zufuhren. 

In der beiliegenden Zeichnung ist dargestellt: 
mit (1) eine aufrechtstehende Braunungskabine, 40 
mit (2) die in der Braunungskabine angebrachten Luft- 
impulsatoren, 

mit (3) die Dampferzeuger, die parallel oder nachge- 
schaltet den Lufterzeugern zugeordnet sein kdnnen, 
mit (4) die z. B. auBerhalb der Kabine angeordneten 45 
bakteriziden und fungiziden Chemisorptionsfilter, die 
die angesaugte Luft reinigen und den Dampf erzeugern 
und/oder Luftimpulserzeugern die entsprechende keim- 
freie, gesunde Luft zufuhren. 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Braunung und gleichzeitigen 
Hautmassage sowie Hautbefeuchtung und Zufuh- 
rung von sauberer, befeuchteter Atemluft, dadurch 55 
gekennzeichnet, daB die Braunungskabine mit ei- 
nem Luftimpulsator, gestutzt mit einer Dampfer- 
zeugungseinrichtung ausgeriistet ist, und beiden 
Technologien erfindungsgemaB durch eine bakteri- 
zide und fungizide Chemisorptionsfiltertechnologie 60 
die Luft zugeflihrt wird 

2. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Luft- und/oder Dampfzufuhrung 
Emulsionen zugesetzt werden konnen, die eine 
Hautvertraglichkeit bilden, urn negative EinflOsse 65 
auszuschalten und im Bereich der Kopfanordnung 

— Atmungsorgane — gegenlaufige Luftimpulse 
gesetzt sind, wobei diese Luftimpulse mit den dem 
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Atmungsbereich empfohlenen Emulsionen zusatz- 
lich versetzt sein konnen. 
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